
SDLW——4600电子式钢绞线拉伸松弛试验机
操作规程
一、应用范围
电子式钢绞线拉力、应力松弛试验机（以下简称试验机）是专门用于钢绞线或预应力钢材料的拉伸性能试验和拉伸应力松弛试验，测定抗拉强度、规定非比例延伸力、最大力、总伸长率等拉伸性能参数；应力松弛速率、松弛应力、松弛率等应力松弛性能参数。试验机的通用型强，一机两用，也可以根据用户需求做成专用的应力松弛试验机。
二、操作规程
1、 旋开钥匙开关，启动试验机。
2、正常启动后，自动进入主界面α 。   
试验机正常启动后进入主界面α，如下图所示：
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	试验力   0.000N
变  形   0.000mm
位  移   0.000mm
速  度   0.05mm/min
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参数解释：
参 数：
	试验力
	在静态力作用下，试样所承受的当前力。

	变形
	在试验力的作用下，试样形状的变化量。

	位移
	上夹头相对于零点的位移量。

	速度
	上夹头相对于零点移动的速度。

	状态……
	表示试验的控制方式。

	流量条
	形象显示当前的试验速度的升降。



按 钮：
	数据[F1]
	进入数据查看界面。

	参数[F2]
	进入参数检查界面。

	↑  [F3]
	上调速度。（最大速度值50mm/min）

	↓  [F4]
	下调速度。（最小速度值0.005mm/min）

	[. ]键
	输入小数点。


试验机正常开启后，选择合适的钢绞线夹块，开启夹头液压源按动“夹紧”按钮夹持试样，各通道数据有初始值，做试验之前必须清零，否则会影响试验结果，清零方法，即主界面α的状态下：  
按[0]键位移清零；
按[1]键试验力清零；
按[2]键变形清零。
按[. ]键，状态处于“试验开始”如下图：

	状态   ……         控制      位移



	状态   试验开始     控制      位移


此时按上升键[▲]或下降键[▼]，开始试验。当试样断裂或超过传感器满量程时自动停车并记录本次试验结果。此时屏幕状态处于“试验结束”。
	状态   试验开始     控制      位移



	状态   试验结束     控制      位移


如果试验前未按[. ]键，需要手动控制停车，停车后需要将上夹头向相反方向移动，以卸掉加载的试验力，当试验力卸载到小于某一值时，自动停车，此时才可记录本次试验结果。

三、试验结果
试验结束后，进入此界面查看本次试验结果数据。
结果数据只能在试验结束后查看，并且只能查看一次，系统不能长期保存。
在主界面α状态下，按特殊功能键[F1]进入试验结果界面，如下图：






结果界面
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	试验力   521.0 N
位  移   400.0 mm
                      最大值                  断裂值
试验力                0.00000 KN            0.00000 KN 
位移                  0.00000 mm           0.00000 mm
速度                  0.00000 mm           0.00000 mm

 

	L-0
	W-0
	清除
	返回



参数解释
参数：
	试验力
	显示当前实际试验力值。

	位移
	显示当前实际位移值。



	
	最大值
	断裂值

	试验力
	最大负荷值
	断裂时负荷值

	位移
	最大位移值
	断裂时位移值

	速度
	最大速度值
	断裂时速度值




按钮：
	L - 0   [F1]
	试验力归零功能（本机未用）。

	W - 0  [F2]
	位移归零功能（本机未用）。

	清除  [F3]
	清除本次试验结果数据。

	返回  [F4]
	返回到主界面α。


在做试验前，按下“.”键[.]，即可保存本次试验的最大值和断裂值。
[bookmark: _GoBack]试验结束后，必须按清除键 [F3]清除本次试验结果数据，否则不能进行下次试验。
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